Diel. Ing. (FH) Thomas Bock

Von: Dipl. Ing. (FH) Thomas Bock <bock@unfallanalyse24.de>
Gesendet: Donnerstag, 25. Februar 2021 13:12

An: steffen.schulze@ptb.de

Betreff: WG: Antwort: AW: AW: Leivtec XV3

Sehr geehrter Herr Schulze,

ich erinnere an meine Fragestellung zum Abschluss der Untersuchungen zur Problematik der Messungen
aulerhalb der Verkehrsfehlertoleranz beim Messgerat LEIVTEC XV3.

Am 05.02.2021 hatte ich angefragt, ob Ihre Untersuchungen abgeschlossen sind.
Ich bitte nunmehr um Antwort bis spatestens 05.03.2021, da dies fiir laufende Gerichtsverfahren
erforderlich ist.

GemaR hier vorliegender Informationen bietet die Firma LEIVTEC Verkehrstechnik GmbH zur
Sichtbarmachung des vorderen amtlichen Kennzeichens im Start-Bild bei Nachtmessungen ein XV3-
Infrarot-Schweinwerfer-Set an.

Zu dieser Baugruppe ergeben sich folgende Fragen:

1) Handelt es sich bei diesem XV3-Scheinwerfer um eine eichpflichtige Zusatzeinrichtung?

2) Wird seitens dieses XV3-Scheinwerfers monochromatisches Licht oder Licht in einem bestimmten
Spektrum ausgesandt, dies insbesondere im Hinblick auf die Erkenntnisse der durchgefiihrten
Fahrversuche von iQvmt sowie DEKRA Automobil GmbH bei verschiedenen Sonnenstianden und
unterschiedlichen Schaltzustanden der Hauptscheinwerfer am Fahrzeug?

3) Wie ist sichergestellt, dass die von LEIVTEC gelieferten XV3-Scheinwerfer auf der angegebenen
Wellenldange (850 nm) senden?

4) Sind unter Beriicksichtigung der Versuche von iQumt sowie der DEKRA Automobil GmbH
Beeinflussungen der Geschwindigkeitsmessanlage hinsichtlich der Messrichtigkeit denkbar, wenn das
Messgerat auf der selben Wellenldnge arbeitet, wie der XV3-Scheinwerfer? Wenn dies nicht der Fall sein
sollte, bitte ich um Mitteilung, auf welcher Wellenlange der Laser der Messanlage LEIVTEC XV3 konkret
arbeitet. Handelt es sich hierbei um monochromatisches Licht?

5) Sind andere frei am Markt verkaufliche Infrarotlichtstrahler mit beliebiger Wellenlidnge und Leistung
fur die Ausleuchtung einer Messstelle zur Sichtbarmachung des Kennzeichens im Start-Bild zuléssig?

6) Insofern eine Ausleuchtung mit einem zusatzlichen XV3-Scheinwerfer vorliegt, handelt es sich dann aus
Sicht der PTB noch um eine Messsituation im gewdhnlichen StraBenverkehr?

Ich bitte um Beantwortung dieser Fragen ebenfalls bis spatestens 05.03.2021.
Mit freundlichen GriiRen
Dipl. Ing. (FH) Thomas Bock
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